
Réf: ELCOM00004 (anciennement RCOAX4RJ45) 

Entrée  1 type de F femelle  

Sortie 4 RJ45 femelles  

Plage de fréquences  5 à 2400 MHz 

Passage DC: Satellite  500 mA Max  

Voie de retour  5-65 MHz 

FM 88-108 MHz  

RNT  120-230 MHz 

TNT 470-862 MHz 

Satellite  950-2150 MHz 

Dimensions hors-tout  78x68x34mm 

Matière  Métal 

Couleur  Métallisé 

Fixation  Rail DIN 35 mm  

Poids  111 g  

 Répartiteur TV 

 1 entrée 5-862 MHz, « F » Femelle, impédance 75 Ω 

  4 sorties RJ45, impédance 100Ω 

 

Il permet le raccordement de l’antenne terrestre et/ou satellite et de distribuer la télévision 

sur 4 prises RJ45.  

Caractéristiques principales  

COFRELEC Industrie ZA Horizon, Rue du Président Wilson 44110, CHATEAUBRIANT  

 Tél :  02 40 81 58 97        Fax : 02 40 28 21 52        www.Cofrelec.com  

                         Répartiteur TV 1 entrée COAX—4 sorties RJ45  

                       Gamme: Communication  


